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L’équipe Aquafeat



Les fondamentaux d’une piscine en béton armé : 

➔ Le béton

➔ Le ferraillage (selon la norme NF DTU)

La solidité et la pérennité 

d’un ouvrage béton armé résident dans 

la qualité du ferraillage.



UN CONCEPT UNIQUE

La base du procédé AQUAFEAT est

son armature acier soudé Ø 8mm

sur laquelle sont clippées 2 flasques plastiques.

LE SEUL COFFRAGE DÉJÀ FERRAILLÉ ET EN TOTALE CONFORMITÉ 

AVEC LA NORME DE CONSTRUCTION DTU BÉTON ARMÉ

➔ une structure MONOBLOC et SANS RUPTURE DE BÉTON !

100% flexible - 100% fiable 

Vue de l’intérieur 
avant clippage



DES GARANTIES TECHNIQUES

* AVIS TECHNIQUE DU 

* DÉCENNALE FABRICANT

* ÉTUDE BÉTON réalisée par un BUREAU D’ÉTUDES 

➔ Avantage 1 : pas d’étude béton à réaliser pour vos bassins < à 12 m de long. 

➔ Avantage 2 : attestation bassin entièrement hors-sol (jusqu’à 1,60 m de hauteur).

* CONFORMITÉ     Épaisseur de 17,50 cm 

(environ 16,50 cm de béton,165 litres de béton au m2)

DTU =14,50 cm sur les ferrailles (145 l. au m2)



ASSEMBLAGE ET QUALITÉ DE FINITION

* Assemblage des éléments avec des rails de liaison

par l’extérieur des flasques pour un parfait état de surface.

* Montage du rail d’accroche liner simple et rapide,

Ces profilés de 3 m alignent aussi le banchage.

* Le seul avec un étayage par l’intérieur : 

- Dimensionnel au millimètre, 

- Équerrage impeccable, 

- Maintien et stabilisation lors du coulage.

Etayage installé

Règle liner
Rail de 

recouvrement

Rail de 
liaison



TOUTES LES DIMENSIONS

SANS LIMITES

* Idéal pour les piscines collectives 

et bassins de plus de 12 mètres. 

* Plébiscité par les architectes !

8 HAUTEURS de 1.15 m à 2.20 m

(un standard tous les 15 cm)

* Panneaux prêts à poser (1 par mètre), 

* Treillis soudé d’un seul tenant quelle que soit la hauteur,

* Tous les fonds : plats, pentes composées ou douces.

Bassin 48 x 13 m 
(212 panneaux de 0,85 m à 2,20 m)

2.05 m

Bassin Aquabiking



TOUTES LES FORMES

* Une technicité inégalable : 

maîtrise du cintrage de l’acier,

* De la forme la plus simple 

à la plus complexe,

* Rapidité et facilité 

de mise en œuvre : 

plan d’implantation coté, 

panneaux numérotés.



Sans oublier les nombreux autres atouts… 

* La possibilité de construire des bassins semi-enterrés ou entièrement hors-sol,

* Le support de margelle (26 ou 35 cm) offrant une

assise béton armé compacte et sans rupture de béton,

* Les murs de séparation pour bac à volet immergé ou plage ou banquette,

* Le coffrage AQUAFEAT est adéquat pour les constructions en zones sismiques

ou infestées par les termites,



* Les escaliers prêts à poser avec finition nez de marche

et entre-marches pour un coulage monobloc 

en une seule fois de la piscine avec escalier
Le plus vendu : l’escalier 
d’angle avec banquette

* Les locaux techniques,

* Les piscines à débordement avec bac tampon,

* La rénovation : AQUAFEAT peut s’intégrer partout !

* Les murs de soutènement,



AQUAFEAT EST UN PRODUIT DÉVELOPPÉ 

POUR VOUS, 

LES PROFESSIONNELS !

AVEC UN OBJECTIF MAJEUR…



LA PRODUCTIVITÉ

GAIN DE TEMPS : C’EST LE PLUS RAPIDE ! 

FACILITÉ DE MONTAGE : C’EST LE PLUS SIMPLE !

CONFORT DE TRAVAIL : C’EST LE PLUS PRATIQUE !

Panneau léger => 1 seul à poser par mètre !

8 x 4 m à 2 personnes

Montage

+ coulage structure 

et radier en monobloc

possible en 1 JOURNÉE


